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@ O processo de fabricacado por fundicdo pode ser classificado pela
natureza das forcas aplicadas ao metal liquido:

- 1. Gravidade —> Forca Peso;
- 2. Centrifugacao—> Forcga Centrifuga;
- 3.Sob pressao - ForcalArea;

- 4. Tixotropica - Forca/Area + Movimento + Aquecimento
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® 1-Historico:

O processo de centrifugacdo foi empregado inicialmente para a
producdo de canos, cujo o consumo sempre obrigou a buscar
maquinas de maior rendimento e de melhor qualidade.

Por isso seria interessante mostrar a evolucdo e o histdrico da
fabricacdo de canos, principalmente para conduzir e distribuir agua.

Vejamos esta evolugdo nos slides a seguir.
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Fre. 2. — Canerias de bambta {antiguo grabado chi-
no seobre madera, 1726).
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Fra. 3. — Diuestras de cafios de arcilla, en la antigliedsd: a) tipo de cafio cdmico.

Knossos, Creta, siglo 1 antes de J.40O.; &) tipo de antiguo cafio g‘rieg_o,l Olyrapia;

) tipo de antiguo cafio heleno, Olympia; d) tipo de cafio de Sendschirle; ) tpo
de cafio romano {WVwiesbaden).

(3)
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Fig.

11. — Métode de fabricacidén de cafios de madera {antiguo

grabado sobre
bronce, 1615).
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® Processo De Lavaud — inventado pelos brasileiros Fernando
Arens e Dmitri De Lavaud em 1914.
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Fig. 16-1. Casting machine for pipe centrifugally cast in metal molds.
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® Processo De Lavaud

Frc. 18. — Maquina centrifugadora de De Lavaud, Verfahren, en una fabrica g
mexderna aleonana. |
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Centrifugacao

® E um processo de fundicdo em que o metal € vazado em um molde que
esta em movimento circular uniforme (M.C.U.).

® Durante este vazamento, é aplicada uma forca centrifuga que mantém o
metal na parede do molde.

® Pode ser classificado em irés grupos, dependendo da posicdo do eixo:
- Horizontal
- Vertical
- Inclinada
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